






Ассоциация Производителей
               Светодиодов и Систем на их основе
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(не более), Вт

Световой поток,
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12-00 УХЛ4 Sunlight Eco

12-01 УХЛ4 Sunlight Eco

4,8

5,5

150300001

150300002

3675 105 595х595х 80

3675 105 595х595х 80
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1-10 B

0 — драйвер без блока аварийного питания;



ДВО05-70-114 School 

ДВО05-18-021 School 

ДВО05-18-101 School 

ДВО05-18-111 School 

ДВО05-18-121 School 

ДВО05-35-002 School 

ДВО05-35-012 School 

ДВО05-35-022 School 

ДВО05-35-102 School 

ДВО05-35-112 School 

ДВО05-35-122 School 

ДВО05-35-003 School 

ДВО05-35-013 School 

ДВО05-35-023 School 

ДВО05-35-103 School 

ДВО05-35-113 School 

ДВО05-35-123 School 

ДВО05-70-004 School 

ДВО05-70-014 School 

ДВО05-70-024 School 

ДВО05-70-104 School 

ДВО05-70-124 School 
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Наименование Мощность
(не более), Вт

Масса, кг
(АхВхС), мм

Артикул

ДБО20-6-001 Exit 6 390х190х 35 82000001
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Наименование Мощность
(не более), Вт

Масса, кг
(АхВхС), мм

Артикул

ДПО22-6-113 Bolton 6 1,2 326х194х50 102200001

ДПО22-6-123 Bolton  6 1,2 326х194х50 102200002



УХЛ
4

SELF
TEST

TELE
TEST





УХЛ
4

SELF
TEST



Наименование Мощность
(не более), Вт

Масса, кг
(АхВхС), мм

Артикул

ДБО24-3-113 Mormont 6 1 350х120х75 82400001
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Наименование Мощность
(не более), Вт

Световой поток,
клм

Масса, кг
(АхВхС), мм

Артикул

КНУ01-10000-001 BigLight 

КНУ01-20000-001 BigLight
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игольчатым пламенем















шина PPN 28 производ-
ства «CEA». 
Осуществляет точеч-
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Продукция, выпускаемая нашим институтом, сертифицирована на соответст­
вие требованиям Технических регламентов Евразийского экономического союза 
(ТР ЕАЭС) 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», 020/2011 
«Электромагнитная совместимость технических средств» и 037/2016 «Об ограни­
чении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектро­
ники». 

Подтверждение соответствия (сертифи­
кация или декларирование) выполняет­
ся для достижения следующих целей: 
- защита покупателя от недобросовес­

тности лица, предоставляющего про­
дукт (поставщик, продавец, произво­
дитель);

- контроль над соблюдением безопас­
ности товара (изделие не должно
нести вред для человека, окружаю­
щей среды);

- установление реальности показате­
лей, заявленных производителем;

- помощь покупателю в выборе товара;
- увеличение конкурентоспособности

товара.

Контроль за соблюдением требований 
сертификации продукции возложен на 
лабораторию стандартизации и обеспе­
чения нормативной документацией. Для 
представления продукции на сертифи­
кацию необходимо наличие техничес­
ких условий и эксплуатационных доку­
ментов. 
Специалисты лаборатории обладают 
достаточным опытом и имеют необходи­
мые компетенции для разработки нор­
матив но-технической документации: 
- стандартов организации (СТО);
- технических условий (ТУ);
- эксплуатационных документов (пас- 

порт, руководство по эксплуатации 
и др).

Разработка стандартов организаций (СТО) 

СТО призваны сделать бизнес более 
устойчивым и управляемым. Они спо­
собствуют наведению порядка в сис­
теме технических и организационных 
решений, что приводит к рациональ­
ному использованию ресурсов, позво­
ляет упорядочить производство и до­
биться высоких показателей. 

СТО - это первостепенный документ, 
принятый и утвержденный организа­
цией, в котором устанавливаются 
с учетом соответствующей специфики 
нормы, требования и правила для эф­
фективной деятельности. Разработка 
СТО проводится в соответствии с тре­
бованиями ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандар­
тизация в Российской Федерации. 
Стандарты организаций». 

Объектами стандартизации внутри орга­
низации могут быть: 
- составные части (детали и сборочные

• 
единицы) ра_:3рабатываемой или изго­
тавливаемои продукции;

- процессы менеджмента;
- процессы организации и управления

производством;
- технологическая оснастка и инстру­

мент;
- технологические процессы, а также

общие технологические нормы и тре­
бования с учетом обеспечения безо­
пасности для жизни и здоровья граж­
дан, окружающей среды и имущества;

- методы и методики проектирования,
проведения испытаний.измерений
и/или анализа;

- услуги, оказываемые внутри органи­
зации;

- номенклатура сырья, материалов,
комплектующих, изделий, применяе­
мых в организации;

- процессы выполнения работ на ста­
диях жизненного цикла продукции
и др.



Разработка технических условий (ТУ) 

ТУ являются составной частью ком­
плекта конструкторской или другой 
технической документации на продук­
цию. И при отсутствии этой документа­
ции должны содержать полный ком­
плекс требований к продукции, ее из­
готовлению, контролю и приемке. 
Разработка технических условий про­
водится в соответствии с требования­
ми ГОСТ 2.114-2016 «Единая система 
конструкторской документации.  
Технические условия». 

Разработка технических условий про­
водится в соответствии с требования­
ми ГОСТ 2.114-2016 «Единая система 
конструкторской документации.  
Технические условия». 

Грамотно разработанные ТУ защища­
ют интересы как производителя, так 
и потребителя. Для производителя -
это важный документ, по которому 
производится, контролируется, сдает­
ся и принимается продукция. ТУ со­
держат главные показатели парамет­
ров (комплектность, размер), эксплуа­
тационные, качественные характе­
ристики и свойства продукции. Для 
потребителя - это возможность оце­

нить соответствие реального качества 
продукции заявленным параметрам. 

Регистрировать ТУ необязательно, од­
нако регистрация решает проблему 
интеллектуальной собственности 
и упрощает процедуру сертификации 
продукции. Регистрация ТУ проводит­
ся под контролем аккредитованных 
организаций Росстандарта по месту 
нахождения предприятия разработчи­
ка, который утвердил ТУ. При регист­
рации ТУ на титульный лист наносятся 
печать и отметки регистрирующей ор­
ганизации. 

Сведения, необходимые для разработ­
ки ТУ и эксплуатационной документа­
ции: 

- наименование и назначение
изделия;

- внешний вид (чертеж, габаритные
размеры, масса); 

- технические характеристики и пара­
метры;

- данные о заявителе (изготовителе).

Разработка эксплуатационной докуменtщии (ЭД) 

ЭД - документация, определяющая 
правила эксплуатации изделия и отра­

жающая сведения об основных па­
раметрах и характеристиках изделия, 
гарантии и сведения по его эксплуата­

ции в течение установленного срока 
службы, а также сведений по его ути­
лизации. Документы разрабатываются 
согласно ГОСТ Р 2.601-2019 и ГОСТ 
Р 2.610-2019. Эд, грамотно разработан­
ная согласно российским законам 
и правилам, является обязательным 
условием выпуска продукции на 
рынок. От нее зависит правильная 
и безопасная эксплуатация продукции. 

Она обязательна при сертификации 
и получении разрешительных доку­
ментов контролирующих органов. За­
дачей разработчика является понятно 
и грамотно донести до потребителя 
нужную информацию о продукции, 
необходимую для ее эксплуатации. 

Виды ЭД: 

- руководство по эксплуатации;
- паспорт;
- этикетка.
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